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Ночной монокуляр 
INFRATECH IT-331/333

Монокуляр ночного видения INFRATECH предназначен как для простого наблюдения в темное время суток, так и для установки на оружие за коллиматорными прицелами, имеющими инфракрасную прицельную метку, для ночной охоты.

Конструкция монокуляра позволяет быстро устанавливать-снимать монокуляр на базу Weaver без дополнительной пристрелки.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
· Ударопрочная конструкция монокуляра, выдерживающая большую отдачу оружия крупного калибра .375Н&Н, .458WM
· Герметичное, водонепроницаемое исполнение
· Внутренняя полость заполнена осушенным азотом для устранения запотевания
· Лёгкий прочный монолитный корпус из авиационного алюминиевого сплава
· Высококачественный светосильный объектив с многослойным просветляющим покрытием с внутренней фокусировкой
· Используется ЭОП II+, DEP, III
· Регулировка яркости экрана (опция)
· Возможность дистанционного включения от выносного пульта (опция)
· Один элемент питания типа CR123A (3В) или АА (1,5 В)
· Мощный автономный ИК-осветитель с регулируемой мощностью и расходимостью луча (опция)
· Специальный съемный кронштейн осветителя на планке типа Weaver/Picatinny, обеспечивающий возможность юстировки угла подсвета (опция)
· 3-х летняя гарантия на все элементы кроме ЭОП
· Гарантия на ЭОП 12 месяцев
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Ночной монокуляр INFRATECH
	Основные технические характеристики
	IT-331
	IT-333

	Увеличение, крат
	1
	3

	Угол поля зрения. град
	40
	12

	Объектив
	27 мм, F/1,1
	80 мм, F/1,5

	Удаление выходного зрачка, мм
	45

	Фокусировка объектива, м
	0,5÷∞
	5÷∞

	Источник питания
	CR123A (3B)

	Максимальное время непрерывной работы, ч
	60

	Габаритные размеры, мм
	191x77x65
	237x77x65

	Вес с элементом питания, кг
	
	

	Электронно-оптический преобразователь
	

	Тип (пок.)
	II+, DEP, III

	Чувствительность, мкА/лм
	500÷2400

	Разрешение, штр/мм
	50÷74

	Условия эксплуатации
	

	Рабочая температура, °С
	-40…+50

	Относительная влажность, %
	98

	Установка на оружие
	Weaver rail



